Jak má rogalista zmáčknout co nejméně čudlíků na GPS-ce, aby to „letělo“.

1.
GPS-ku zapni krátkým přidržením červeného tlačítka

Na stránce, která se po chvilce objeví (říká se jí stavová - stav baterií a družic) se dole v linkách postupně začnou zobrazovat sloupce znázorňující přijatá data, která družice vysílají. Musíš počkat, až budeš mít nejméně 4 plné sloupečky. Do té doby GPS-ka skoro nic neukazuje, protože sama neví, kde pořádně je. (To může trvat několik minut. Taky ji dej na volné místo, ať co nejlépe „vidí“ na družice a anténa má být ve svislé poloze. Teď ji ani nenos v kapse, lidské tělo hodně stíní.)

2.
Zmáčkni tlačítko GOTO (GOTO zde znamená: leť k:)


objeví se stránka se zkrácenými názvy (to proto, že do názvu bodu se více než 6 písmenek nevejde) všech UL ploch a aeroklubových letišť v čechách podle abecedy. Třeba UL plocha v Litoměřicích se v GPS-ce jmenuje LITOME, v Charvátcích CHARVA, nebo „aeroklubové“ letiště Panenský Týnec PANTYN.

3.
Zmáčkni šipku na největším tlačítku

a ve směru „nahoru“ nebo „dolů“ si vyber, kam chceš letět.

4.
Zmáčkni tlačítko ENTER (ENTER zde znamená: vlož vybraný bod do funkce GOTO a spusť navigaci)


objeví se stránka s číselným a grafickým znázorněním, jak se GPS-ka pohybuje (říká se jí navigační - to proto, že jsou na ní důmyslné obrázky a čísla, podle kterých ti zdatnější dovedou lépe či hůře navigovat a ten kdo nedovede, taky nějak přiletí).

Nyní je možno zaujmout pozici pilota-navigátora, nasadit rukavice a uchopit hrazdu. (celý let na ni nemusíš sáhnout) 

Po přistání ji vypni - dlouze přidrž červené tlačítko, dokud „nezhasne“ displej.

Co teď, když už to „letí“?

Toto je ta navigační stránka:
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Nápověda:
Snaž se udržet šipku „rovně nahoru“ metodou: Kam ukáže - tam zatoč! Vždycky přiletíš do Litoměřic.

Překvapení:
Jiná navigační stránka!

Přístroj má dvě navigační stránky (víc už ne) a jdou mezi sebou jednoduše přepínat: (podle toho, která se ti víc líbí nebo hodí) 2x za sebou zmáčkni tlačítko ENTER

Toto je ta jiná: (říká se jí dálnice - HIGHWAY, té předtím zase kompas - COMPASS)













Co ještě rogalistu čeká, než bude mít GPS-ku v malíčku?
Tato GPS-ka jistě patří mezi ty nejjednodušší, ale … , no jen se potrap!

Kromě těch stránek, o kterých už víš má ještě:

-
polohovou

-
mapovou

-
menu

K listování mezi nimi se používají tlačítka PAGE nebo QUIT (směr listování dopředu či pozpátku, taky jdou tyto tlačítka s úspěchem použít vždycky, když nevíš jak dál).

Polohová - to proto, že zobrazuje údaje o svojí momentální poloze (zeměpisné souřadnice, nadmořskou výšku), ale taky i některé údaje o svém pohybu.

Mapová - určitě tě hned trkne, kde se v nemapové GPS-ce (GPS 45 je starší typ nemapové námořní GPS-ky) bere mapová stránka? Ona skutečně žádnou geografickou mapu nemá, ale když do GPS-ky zadáš (ručně, nebo nahraješ z počítače) několik bodů - třeba letišť, dovede na ploše graficky znázornit jejich vzájemnou polohu vzhledem ke své (je sice trochu omezenější, těch bodů - letišť zobrazí nejvíce 9 a těch nejbližších, ale podle mě úplně dostačující) a taky namaluje čáru tratě.


Takže se vlastně zobrazí taková orientační mapka, no a možná proto se této stránce říká mapová.

Menu - nejděsivější nakonec. Menu - nabídková stránka. V tom horším případě ti nabídne, jakým způsobem si celou GPS-ku dočista rozházet a všechna data úplně vymazat, v tom lepším, když se nenecháš ošálit anglicky psanými chytáky, si GPS-ku nastavit k obrazu svému a zaplnit potřebnými daty.

Co závěrem?

Něco do začátku:
-
GPS-ka nejde rozbít! (myslím „softvérově“, pádem z rogala či tupým úderem do stolu ano)

-
I když v ní všechno „rozhážeš“ a data smažeš - nezoufej, mám všechno doma v počítači nahrané (netrvá to možná ani minutu a všechno je jak bylo).

-
Takže:


šupky dupky do MENU, šipkou na největším tlačítku vyber SYSTEM SETUP, potom zmáčkni tlačítko ENTER, šipkou na největším tlačítku vyber první řádek MODE:, zmáčkni ENTER, šipkou na největším tlačítku vyber SIMULATOR?, zmáčkni ENTER. 

(aspoň ti to tolik nežere baterky, protože teď GPS-ka družice hledat nebude)

-
Tož fčíl sám, ogare!

Máš letět směrem 0640


Z místa, kde se zrovna teď nacházíš jsou Litoměřice ve směru 0640





Letíš směrem 0420


Směr, kterým se vůči zemi pohybuješ





Kam chceš letět


Zkrácený název pro UL plochu Litoměřice





Do Litoměřic zbývá ještě uletět 45,8 km


Z místa, kde se zrovna teď nacházíš jsou Litoměřice přímou (vzdušnou) čarou vzdáleny 


45,8 km





Letíš směrem severovýchod


Zjednodušená otočná kompasová růžice (kdyby měla podrobnou stupnici, ukazovala by 0420)





Šipka ukazuje do Litoměřic


Od směru, kterým letíš se Litoměřice nachází vpravo (kdyby kompasová růžice měla podrobnou stupnici, šipka na ní ukazuje 0640) 


Abys teď letěl přímo do Litoměřic, musíš otočit doprava a šipku „držet rovně nahoru“





Letíš traťovou rychlostí


65 km/h


Rychlost, kterou se pohybuješ vůči zemi





Jsi 1,5 km vlevo od trati


Indikátor odchylky od trati


V Žatci jsi si nastavil, že poletíš přímo do Litoměřic po spojnici Žatec - Litoměřice. Ale protože si nedržíš šipku rovně nahoru a necháváš ji ukazovat vpravo, tím se vzdaluješ od spojnice Žatec - Litoměřice směrem doleva a teď už jsi 1,5 km vlevo od ní. (♦ jsi ty, │ je čára tratě,  (spojnice Žatec - Litoměřice)


      dílek = 1 km ).





Teď můžeš letět do Litoměřic tak, že otočíš podle šipky doprava až se šipka dostane do polohy „rovně nahoru“ a pokračuješ přímo, ale už ne po původní trati Žatec - Litoměřice, anebo se některou navigační metodou můžeš na trať vrátit.





Máš letět směrem 0640


Z místa, kde se zrovna teď nacházíš jsou Litoměřice ve směru 0640





Letíš směrem 0400


Směr, kterým se vůči zemi pohybuješ





Do Litoměřic zbývá ještě uletět 46,6 km


Z místa, kde se zrovna teď nacházíš jsou Litoměřice přímou (vzdušnou) čarou vzdáleny 


46,6 km





Letíš traťovou rychlostí


65 km/h


Rychlost, kterou se pohybuješ vůči zemi





Kam chceš letět


Zkrácený název pro UL plochu Litoměřice





To jsi „ty“





Největší odchylka od tratě


(5 km)


co indikátor ukazuje (rozsah stupnice vlevo - vpravo)





Šipka ukazuje do Litoměřic


(stejným způsobem jako na stránce COMPASS)





Do Litoměřic ti  to ještě potrvá 46 minut a 54 sekund


(kvůli tomuto číslu se vyplatí si za letu občas přepnout na tuto stránku;  škoda, že na stránce 


COMPASS toto číslo chybí, byla by tak pro létání ideální)





Spojnice Žatec - Litoměřice


čára tratě (něco jako středová čára na silnici)





Pravý okraj traťového koridoru 


(něco jako krajnice silnice)


od jednoho okraje k druhému napočítáš 6 dílků - 3 vlevo a 3 vpravo od středu - tzn. jako kdybys jel po silnici široké 6 km





Jsi 1,45 km vlevo od trati


(všimni, kde je čára tratě od ♦  přibližně 1 a půl dílku vpravo)





Nepatří zrovna k nejdůležitěj-  ším číslům. Je to jedna


složka tvojí traťové rychlosti, kterou se skutečně přibližuješ do Litoměřic


protože teď neletíš přímo do Litoměřic (nemáš je před sebou, máš je vpravo), nepřibližuješ se k nim dopřednou rychlostí 


65 km/h, ale jenom 59,3 km/h - pak ti to tam i dýl trvá
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